
【注意】本資料に⽰すフォーマット試⾏版は、確定したものではなく飽くまで案です。引き続き、検討を継続していく予定です。

共通フォーマット試⾏版 静岡県静岡市 和歌⼭県 福井県 新潟県 ⻑野県塩尻市 道路交通情報センター
（神奈川県などより情報提供)

国⼟交通省　道路情報提供システム
（神奈川県などより情報提供) ⾼知県南国市 広島県広島市 福島県会津若松市 茨城県⽔⼾市 神奈川県横須賀市 千葉県浦安市 ⼤阪府 ⾹川県
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道路通⾏規制情報[推奨] 道路通⾏規制情報 道路規制情報 - - - - - - - - - - - - - - -
APIで提供[推奨]
※具体的な⼿法は、内閣官房が公開予定のAPIガイド等を今後参考にして検討 APIで提供 Github上で提供 地⽅公共団体Webページで公開 地⽅公共団体Webページで公開 地⽅公共団体Webページで公開 地⽅公共団体Webページとは別に、他組織の

Webページで公開
地⽅公共団体Webページとは別に、他組織の
Webページで公開 地⽅公共団体Webページで公開 地⽅公共団体Webページで公開 地⽅公共団体Webページで公開 地⽅公共団体Webページで公開 地⽅公共団体Webページで公開 地⽅公共団体Webページで公開 地⽅公共団体Webページで公開 地⽅公共団体Webページで公開 地⽅公共団体Webページで公開 地⽅公共団体Webページで公開

- - - - - - ・各地⽅公共団体より情報提供を受け（委託
されて）公開 ・各地⽅公共団体より情報提供を受けて公開 ・調査時点で規制が発⽣しておらず、未確認 -

・市⼟⽊部が発注している⼯事のうち、当初請
負⾦額が1,000万円以上または⼯期が120⽇
以上の⼯事に関する情報のみ

・市内の主要な道路上で、終⽇⾞の規制を伴
い、1週間以上連続する⼯事の情報のみ。 ・⽔道⼯事のみ ・⼤⾬による⽔⼾市内の通⾏⽌め情報のみ ・道路⼯事による規制のみ ・⼯事のみ

・各⼟⽊事務所ごとに公開
・道路⼯事による規制のみ
・統⼀したデータ項⽬無し。下記は1例。

・⼯事中⼼

○[推奨] ○ ○ × × × × × × × × × × × × × × ×

JSON[(API提供の場合)推奨]
※下記資料を参照すること。
RFC4627「The application/json Media Type for JavaScript Object
Notation (JSON)」https://tools.ietf.org/html/rfc4627

CSV[(API提供でない場合)推奨]
※⾏と列を⽰すに当たり、各⾏は改⾏で分けて⽰し、各⾏では列（項⽬）毎に『,』（カ
ンマ）で区切り、値を『"』（ダブルクォーテーション）で囲む。1⾏⽬が各データの属性を
⽰すヘッダー⾏、2⾏⽬以降にデータを表すことが多く、データの説明等は別ファイルに⽰
す。下記資料を参照すること。
RFC4180「Common Format and MIME Type for Comma-Separated
Values (CSV) Files」https://tools.ietf.org/html/rfc4180

JSON,JSONP CSV,JSON,KML,SHAPE - - - - - - - - - - - - - PDF,WORD -

公開項⽬ 更新⽇時
○更新⽇時[必須]
（⽇付）、ISO8601に準拠（例 2017-02-20T13:50:40+0900）、※規制地
点の情報を更新した際の時刻を⽰す。秒は00等として省略しても構わない。

○更新⽇時（2017年1⽉18⽇06:30）
※Webサイト上にのみあり - - - ○最終更新⽇（2017年1⽉12⽇） ○更新⽇時（01⽉19⽇11時05分現在の情

報です。）#
○更新⽇時（2017年1⽉20⽇19時36分現
在 　本⽇の規制情報です ）# - ○情報更新⽇時（平成28年6⽉30⽇） - ○更新⽉（平成２８年１１⽉現在）# ○更新⽇（2017年1⽉11⽇）# ○最終更新⽇（2016年9⽉8⽇） - ○更新⽇（2016年12⽉8⽇） ※Webサイト上にあり

○更新⽇（平成27年2⽉3⽇）# -

規制内容

○規制種別[必須]
（⽂字列）、下記から選択。
全⾯通⾏⽌/⽚側交互通⾏/⼤型⾞両通⾏⽌/チェーン必要/夜間通⾏⽌（※）/時
間帯全⾯通⾏⽌（※）/⽚側通⾏⽌/⾞線規制/その他
※ 詳細な時間帯は「規制内容詳細」の項⽬に⼊⼒する。

○規制内容詳細[必須]
（⽂字列）、⾃由記述、※規制時間帯や除外曜⽇、天候による中⽌予定、⾞両制
限などを記⼊する。

○規制種別 ※APIの場合
全⾯通⾏⽌/⽚側交互通⾏/⼤型⾞両通⾏⽌/チェーン必要
（Webアプリではチェーン規制）/夜間通⾏⽌/時間帯全⾯通
⾏⽌/その他規制/警報（Webアプリでは使⽤なし）/⽚側通
⾏⽌など

○名称（⼀般県道 上初湯川皆瀬線　⽇⾼
川町上初湯川(２ｔ以上通⾏⽌)）
○規制状況（２ｔ以上通⾏⽌）

○規制内容
⽚側交互通⾏規制、冬期通⾏⽌区間、通⾏
⽌規制、その他

○規制内容
全⾯通⾏⽌　終⽇、⼤型⾞通⾏⽌　終⽇、⻑
さ12mを超える⼤型⾞通⾏⽌　終⽇、夜間
(20:00〜6:30)全⾯通⾏⽌　毎⽇など

○タイトル（交通規制解除のお知らせ（郷原
トンネル））#
○コンテンツ（市道郷原岩垂線、郷原トンネル
の全⾯通⾏⽌めは本⽇12時に解除となりまし
た。ご協⼒有難うございました。）#

○規制内容
第1⾛⾏規制、通⾏⽌、追越⾞線規制、⾞線
規制
（地図上の表記では、通⾏⽌め、チェーン規
制、事故等、渋滞、混雑、他の規制、調整中
がある）

○規制内容
通⾏⽌め・閉鎖、⼤型通⾏⽌め、チェーン必
要、⽚側交互通⾏、対⾯通⾏、⾞線規制

- ○規制区分（⾞両通⾏⽌め ） ○交通規制（⽚側交互通⾏） ○規制内容（⾞線規制）

○交通規制（既存道路で⾞両通⾏⽌め
及び⽚側交互通⾏
歩⾏者等の通⾏規制あり作業時間8時30分
から17時00分まで
夜間交通規制解除）

○復旧状況（8⽇、11時55分に通⾏⽌めを
解除しました 。） ○規制内容（夜間⽚側交互通⾏規制）# -

○タイトル（桜井⾕⼩学校前歩道橋撤去⼯
事に伴う府道４３号線 夜間⾞両通⾏⽌めの
お知らせ）#
○規制路線・内容（府道４３号（豊中⻲岡
線）夜間⾞両通⾏⽌め）#

○規制内容（⾞線規制（⾛⾏⾞線））

規制原因

○規制原因[必須]
（⽂字列）、下記から選択。
災害/⼯事/気象/冬期/事故/⾏事/その他

○規制原因詳細[必須]
（⽂字列）、⾃由記述とするが、記⼊例として以下を提⽰する
ガス⼯事/トンネル⼯事/維持修繕⼯事/下⽔道⼯事/橋梁⼯事/交差点改良⼯事/催
し物/除草作業/⽔道⼯事/地下構造物⼯事/調査・点検作業/電気⼯事/道路改良
⼯事/道路施設⼯事/舗装⼯事/崩⼟/法⾯崩壊/防災⼯事/落⽯/路肩崩壊/路⾯
陥没/マラソン/祭り/花⽕⼤会/積雪（積雪の恐れ）/路⾯凍結（路⾯凍結の恐れ）
/⾬量/暴⾵/波浪（越波）/⾼潮

○規制区分 ※APIの場合
事前通⾏規制/災害/⼯事/その他など

○規制原因 ※APIの場合
積雪/作業/⾏事等/災害等/⼯事/その他など

○規制原因詳細 ※APIの場合
ガス⼯事/トンネル⼯事/維持修繕⼯事/下⽔道⼯事/橋梁⼯
事/交差点改良⼯事/催し物/除草作業/⽔道⼯事/地下構
造物⼯事/調査・点検作業/電気⼯事/道路改良⼯事/道路
施設⼯事/舗装⼯事/崩⼟/法⾯崩壊/防災⼯事/落⽯/路肩
崩壊/路⾯陥没など

○規制原因
災害/積雪・凍結/積雪・路⾯凍結/路⾯凍
結・積雪の恐れ/通⾏不可（旧道）/崩⼟/そ
の他
○路⾯状況_1（路肩崩壊）
路⾯崩壊/法⾯崩壊/その他
○路⾯状況_2（）
※⾃由記述
※路⾯状況_1を「その他」とした場合に、路⾯
状況_2「橋梁損傷」など詳細を⽰す

○規制理由（冬期）
冬期、災害、その他

○規制種別
冬季閉鎖、災害規制、⼯事規制
○⼯事内容
冬季閉鎖、幅員狭⼩、落⽯危険のため、トンネ
ル⼯事、法⾯⼯事など

-
○原因
⼯事、横⾵、施設⼯事、舗装⼯事、除草⼯
事、点検作業、事故復旧⼯事など

○原因事象
不明、道路施設⼯事、防災⼯事、下⽔道⼯
事など

- ○原因（橋梁⽼朽化） ○⼯事名称（名切古⾥線道路改良⼯事）
○⼯事概要（道路改良⼯事　Ｌ=98.0m） ○原因種別（電気⼯事） ○⼯事名（扇町配⽔管布設⼯事） - ○⼯事名称（平成28年度北久⾥浜駅前通

り歩⾞道整備⼯事）

○⼯事内容（道路⼯事）
○⼯事名称（今川地区道路災害復旧⼯事
（23災道第58・60・228・229号））
○⼯事概要（今川地区内の道路災害復旧
⼯事を⾏うものです。⾞道舗装⼯、歩道舗装
⼯、側溝⼯、集⽔桝⼯、ブロック⼯、区画線
⼯）

※上記、規制内容に含む ○規制原因（橋梁⼯事）

路線

○路線名[必須]
（⽂字列）、⾃由記述、※国道では路線番号を含む記載も認める。
○路線種別[必須]
（⽂字列）、⾼速⾃動⾞国道/⼀般国道/都道府県道/市町村道より選択、※政令
市では不要だが、今後地⽅公共団体を越えて共有することを考えて必須とする。
○⽅向[推奨]
（⽂字列）、上下/上り/下り/（空欄）より選択
※⾼速⾃動⾞道や⼀般国道など主要幹線道路において、記載する。⽅向を⽰しても
住⺠に有益な情報とならない場合など、不要と判断した場合は、空欄とする。

○路線名（久保⼭線） ○路線（⼀般県道 上初湯川皆瀬線）
○⽅向区分（上下） ○路線名（⼀般国道４７６号）

○路線名（２８９号）
○路線番号（289）
○道路種別（⼀般道路）
○距離（Km）

※上記、規制内容に含む ○路線名称（横浜横須賀道路）
○⽅向（下り）

○路線（国道1号）
○上下（下り） - ○路線名（船⽯線） ※上記、規制原因に含む - - - ※上記、規制原因に含む - ※上記、規制内容に含む ○路線名（国道11号（⾼松東道路））

位置

○始点住所[必須]
（⽂字列）、⾃由記述
○終点住所[必須]
（⽂字列）、⾃由記述
○区間備考[推奨]
（⽂字列）、⾃由記述、※始点や終点名称など、必要に応じて記載する。

○始点住所（静岡市清⽔区由⽐⼊⼭）
○終点住所（静岡市清⽔区由⽐⼊⼭１５８３）
○中間点経度（138.557876587）
○中間点緯度（35.151756287）

○住所（）
○地名起点（⽇⾼川町上初湯川）
○地名終点（⽇⾼川町上初湯川）

○規制区間（⾃ 福井市南野津⼜町、⾄ ⼤
野市境（丁トンネル)）
○地図（該当場所を⽰す地図ページへリン
ク）

○地名（三条市⼤⾕　⽊の根橋〜福島県
境） - ○規制区間（狩場IC付近）

○起点（神奈川県横浜市神奈川区⾦港町
三番地）
○終点（神奈川県横浜市神奈川区⾦港町
⼀番地）

- ○規制区間（※地番表⽰）（⿅町町⿅町
502番地先）

○⼯事箇所（佐世保市　⿊島町）
○地図（該当場所を⽰す地図ページへリン
ク）

○区（中区１）
○⼯事場所（中区江波本町５番地）

○⼯事箇所（
会津若松市扇町地内（外部サイト・リンク）
会津若松市扇町地内（外部サイト・リンク）
会津若松市⼀箕町⼤字⻲賀字藤原地内
（外部サイト・リンク））

○場所（笠原町地内）
○地図（地図をページ内に埋め込み）#

○⼯事場所（根岸町4丁⽬）
○地図（該当場所を⽰す地図ページへリン
ク）

○⼯事箇所（今川⼀丁⽬から今川四丁⽬地
先）
○地図（該当場所を⽰す地図ページへリン
ク）
○添付ファイル（今川地区平⾯図 （PDF
1.2MB））

○位置図（該当場所の地図画像）

○規制区間（⾹川県⽊⽥郡三⽊町井上
（73.946KP）
〜⾹川県⽊⽥郡三⽊町井上
（74.420KP））

迂回路 ○迂回路[必須]
（⽂字列）、⾃由記述、※路線名を記⼊するか「無し」と⼊⼒する。 ○迂回路（{}）

○迂回路の有無（無）
○迂回路（名称）（国道311号（新
道））

○迂回路（ 無） ○迂回路・備考（なし） - - - - - ○迂回路（なし） - - - - - - ○迂回路（－）

期間

○規制開始⽇付[必須]
（⽇付）、ISO8601に準拠（例 2017-02-20）、※不明な場合は空欄とする
○規制開始時刻[必須]
（時刻）、ISO8601に準拠（例 13:50:40+0900）、※不明な場合は空欄とす
る。秒は00等として省略しても構わない。
○規制開始備考[推奨]
（⽂字列）、⾃由記述、※⽇付・時刻だけでは表現できない情報を記載する。

○規制終了⽇付[必須]
（⽇付）、ISO8601に準拠（例 2017-02-20）、※不明な場合は空欄とする
○規制終了時刻[必須]
（時刻）、ISO8601に準拠（例 13:50:40+0900）、※不明な場合は空欄とす
る。秒は00等として省略しても構わない。
○規制終了備考[推奨]
（⽂字列）、⾃由記述、※⽇付・時刻だけでは表現できない情報を記載する。

○規制開始⽇（2014-10-08 16:00:00）
○予告終了⽇（2017-07-31 17:00:00）
○規制終了⽇（null）

○規制開始⽇時（2011/11/30 13:30）
○規制終了⽇時（未定）
○曜⽇_1（⽇曜除く）
○曜⽇_2（⼤型⾞通⾏⽌は解除⽇無し）
○時間_1（時間規制）
○時間_2（18:00〜22:00）

○規制⽇時（開始 2016/11/30 15:00、
終了 2017/03/31 15:00） ○規制期間（H27/2~当分の間） ※上記、規制内容に含む -

○規制⽇（2016年12⽉ 6⽇〜
2017年 3⽉31⽇）
○規制時間帯（21時 0分〜
6時 0分）

- -

○⼯事期間（平成28年11⽉11⽇から平成
29年3⽉15⽇）
○交通規制期間（平成28年11⽉28⽇から
平成29年3⽉15⽇）

○⼯事期間（平成２８年６⽉１⽇ 〜
 平成２８年１２⽉２２⽇）

○予定⼯期（平成28年12⽉22⽇から
平成29年3⽉24⽇まで） -

○期間（平成29年1⽉6⽇から21⽇までの⽇
曜⽇を除く14⽇間のうち、実働11⽇間（悪天
候の場合、次週までかかります。））
○作業時間（21時00分〜翌朝6時00分）
○⼯事を実施する期間（平成28年9⽉上旬
から平成29年2⽉20⽇頃まで）

○⼯事期間（平成27年6⽉26⽇から平成
28年12⽉28⽇）

○規制期間（平成27 年 ２⽉ 1５⽇
（⽇）（⾬天順延）午前０時３０分から
午前5 時３0 分まで）#

○規制⽇時（2016年01⽉18⽇09時00分
〜2017年05⽉31⽇17時00分）

担当連絡
先

○担当部署名[必須]
（⽂字列）、⾃由記述、※複数の部署が担当している場合、「担当部署名2」「担当
部署名3」・・・として追加することを認める。

○連絡先電話番号[推奨]
（数値）、ハイフン区切り、※地⽅公共団体部署の電話番号とは限らない。複数の連
絡先を各必要がある場合、「連絡先電話番号2」「連絡先電話番号3」・・・として追加
することを認める。

○担当部署名（清⽔道路整備課）
○連絡先（054-354-2013）

○現場責任者（建設部）（⻄牟婁建設
部） ○⼯事発注課（道路建設課） - ※Webページのテンプレートとして、問合せ先の

記載あり - - - ※Webページのテンプレートとして、問合せ先の
記載あり ○担当課（道路整備課改良第⼀係） ※Webページのテンプレートとして、問合せ先の

記載あり
※Webページのテンプレートとして、問合せ先の
記載あり

※Webページのテンプレートとして、問合せ先の
記載あり ○⼯事発注課（道路建設課） ○担当課（道路整備課）

○お問合せ先（⼤阪府池⽥⼟⽊事務所 維
持管理課 計画補修グループ
電話 072-752-4111）

※Webページのテンプレートとして、問合せ先の
記載あり

その他

○道路規制ID[推奨]
（数値）、公開担当者が付番、※規制情報を⼀意に特定するために使⽤する。登録
済みの規制情報を更新するために必要。標準化を考えた際に、どのような付番をすべき
か要検討。
○関連ファイル[推奨]
（⽂字列）、URIを指定、※写真など関連データと規制情報を紐付ける
○特記事項・備考[推奨]
（⽂字列）、※各項⽬に含めきれなかった情報を⼊れる先として⽤意。

○道路規制ID（180）
○予告規制フラグ（0）
○公開特記事項（橋桁架設のためH29年3⽉中旬に1⽇間
23︓00〜6︓00まで、夜間全⾯通⾏⽌めを実施します。詳
しい⽇程は後⽇お知らせします。 ご協⼒お願い致します。）
○関連ファイル（[]）
○公開区分（1）

○業者（名称）（初島電設株式会社）
○報告者（建設部）（⽇⾼建設部）
○⾞両_1（緊急⾞両除く）
○⾞両_2（⾞⻑5m以上、⾞幅2m以上終
⽇通⾏⽌(解除⽇無し)）
○備考（発注者︓株式会社モデステック　担
当︓⽥中　℡073-460-8690、080-3109-
8112）

○施⼯業者（（有）林⼟⽊⼯業
046-856-6553） - - - - ○コンテンツ（現在、⻑期間にわたる市道の通

⾏制限は、ありません）# ○No（1） ○施⼯業者（有限会社　旭豊栄） ○⼯事担当者（中国電⼒（株）広島電⼒
所）

○⼯事番号（第35号）
○受注者（会南設備有限会社） ○番号（1） ○施⼯業者（（有）林⼟⽊⼯業

046-856-6553）

○施⼯業者（フジタ・丸祐特定建設⼯事共
同企業体）
○備考（市街地液状化対策事業予定区画
を除いて施⼯）

○施⼯業者（橋 本 建 設 株 式 会 社 電
話︓０６－６８49－7201） ○備考（毎⽇、⽇除く）
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注2:調査結果
では、全ての⼊
⼒例を記載する
ため、複数の
データから項⽬
を取り上げてい
ることがありま

す。

国・地⽅公共団体など ⻑崎県佐世保市

公開サイトURL

提供⽅法

備考

オープンデータ

データ形式

注1:調査結果
では、「Web
ページで公開」
において、項⽬
名が無い場合、
分かり易いよう
に事務局側で
項⽬名を振って
おります。その
際、末尾に#を
付けています。

データ名

共通フォーマット試⾏版は、
「○項⽬名[必須/推奨]
（データ型）、⼊⼒ルール、※案検討に関する説明事項」
として下記に⽰す。
項⽬が階層構造になっている場合、下記例のように⽰す。
「○上位項⽬

・上位項⽬＞下位項⽬[必須/推奨]
（データ型）、⼊⼒ルール、※案検討に関する説明事項」

※規制のうち、⼯事など⼀部に絞った情報
提供をしている⾃治体の調査結果は、⻘⾊
セルにする。

公開事例では、
「○項⽬名（⼊⼒例）」
として下記に⽰す。
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【注意】本資料に⽰すAPI試⾏版は、確定したものではなく飽くまで案です。引き続き、検討を継続していく予定です。

API試⾏版

JSON
※下記資料を参照すること。
RFC4627「The application/json Media Type for JavaScript Object Notation
(JSON)」https://tools.ietf.org/html/rfc4627

データ形式

資料1　道路通⾏規制情報の公開事例及びフォーマット・API試⾏版

○更新⽇時[必須]
（⽇付）、ISO8601に準拠
（例 2017-02-20T13:50:40+0900）、※規制地点の情報を更新した際の時刻を
⽰す。秒は00等として省略しても構わない。

○規制種別[必須]
（⽂字列）、下記から選択。
全⾯通⾏⽌/⽚側交互通⾏/⼤型⾞両通⾏⽌/チェーン必要/夜間通⾏⽌（※）/時間
帯全⾯通⾏⽌（※）/⽚側通⾏⽌/⾞線規制/その他
※ 詳細な時間帯は「規制内容詳細」の項⽬に⼊⼒する。
○規制内容詳細[必須]
（⽂字列）、⾃由記述、※規制時間帯や除外曜⽇、天候による中⽌予定、⾞両制限な
どを記⼊する。

○規制原因[必須]
（⽂字列）、下記から選択。
災害/⼯事/気象/冬期/事故/⾏事/その他
○規制原因詳細[必須]
（⽂字列）、⾃由記述とするが、記⼊例として以下を提⽰する
ガス⼯事/トンネル⼯事/維持修繕⼯事/下⽔道⼯事/橋梁⼯事/交差点改良⼯事/催し
物/除草作業/⽔道⼯事/地下構造物⼯事/調査・点検作業/電気⼯事/道路改良⼯事/
道路施設⼯事/舗装⼯事/崩⼟/法⾯崩壊/防災⼯事/落⽯/路肩崩壊/路⾯陥没/マラソ
ン/祭り/花⽕⼤会/積雪（積雪の恐れ）/路⾯凍結（路⾯凍結の恐れ）/⾬量/暴⾵/
波浪（越波）/⾼潮

○路線名[必須]
（⽂字列）、⾃由記述、※国道では路線番号を含む記載も認める。
○路線種別[必須]
（⽂字列）、⾼速⾃動⾞国道/⼀般国道/都道府県道/市町村道より選択、※政令市
では不要だが、今後地⽅公共団体を越えて共有することを考えて必須とする。
○⽅向[推奨]
（⽂字列）、上下/上り/下り/（空欄）より選択
※⾼速⾃動⾞道や⼀般国道など主要幹線道路において、記載する。⽅向を⽰しても住⺠
に有益な情報とならない場合など、不要と判断した場合は、空欄とする。

○始点住所[必須]
（⽂字列）、⾃由記述
○終点住所[必須]
（⽂字列）、⾃由記述
○区間備考[推奨]
（⽂字列）、⾃由記述、※始点や終点名称など、必要に応じて記載する。

○迂回路[必須]
（⽂字列）、⾃由記述、※路線名を記⼊するか「無し」と⼊⼒する。

○規制開始⽇付[必須]（⽇付）、ISO8601に準拠（例 2017-02-20）、※不明な
場合は空欄とする
○規制開始時刻[必須]（時刻）、ISO8601に準拠（例 13:50:40+0900）、※不
明な場合は空欄とする。秒は00等として省略しても構わない。
○規制開始備考[推奨]（⽂字列）、⾃由記述、※⽇付・時刻だけでは表現できない情
報を記載する。

○規制終了⽇付[必須]（⽇付）、ISO8601に準拠（例 2017-02-20）、※不明な
場合は空欄とする
○規制終了時刻[必須]（時刻）、ISO8601に準拠（例 13:50:40+0900）、※不
明な場合は空欄とする。秒は00等として省略しても構わない。
○規制終了備考[推奨]（⽂字列）、⾃由記述、※⽇付・時刻だけでは表現できない情
報を記載する。

○担当部署名[必須]
（⽂字列）、⾃由記述、※複数の部署が担当している場合、「担当部署名2」「担当部
署名3」・・・として追加することを認める。
○連絡先電話番号[推奨]
（数値）、ハイフン区切り、※地⽅公共団体部署の電話番号とは限らない。複数の連絡
先を各必要がある場合、「連絡先電話番号2」「連絡先電話番号3」・・・として追加すること
を認める。

○道路規制ID[推奨]
（数値）、公開担当者が付番、※規制情報を⼀意に特定するために使⽤する。登録済
みの規制情報を更新するために必要。標準化を考えた際に、どのような付番をすべきか要検
討。
○関連ファイル[推奨]
（⽂字列）、URIを指定、※写真など関連データと規制情報を紐付ける
○特記事項 備考[推奨]

データ項⽬

国・地⽅公共団体など

API設計のうち、本案件で検討を⾏ったデータ形式及びデータ項⽬の案を⽰す。
形式及びデータ項⽬以外に関しては、内閣官房で検討しているAPIガイド等を
踏まえ、今後検討する。
API試⾏版は、
○項⽬名[必須/推奨]
（データ型）、⼊⼒ルール、※案検討に関する説明事項」
として下記に⽰す。


